1. ------IND- 2016 0061 FIN RO- ------ 20160210 --- --- PROJET Decretul Ministerului Mediului privind alegerile nationale cu privire la actiunile termice pentru aplicarea standardului SFS-EN 1991-1-5 Prin decizia Ministerului Mediului, se stabilesc urmatoarele in temeiul articolului 117a din Legea privind utilizarea terenurilor si cladirile (132/1999) in versiunea din Legea nr. 958/2012: Articolul 1 Domeniul de aplicare Prezentul decret se aplica pentru selectarea actiunilor termice si este utilizat impreuna cu ultima versiune a standardului SFS EN 1991-1-5. Articolul 2 Temperaturi indicative ale mediului interior T1 = 25iC (vara) si T2 = 23iC (iarna) sunt utilizate ca valori de temperatura in conformitate cu valorile din tabelul 5.1 de la punctul 5.3(2) din standard. Articolul 3 Temperaturi indicative pentru cladirile situate deasupra nivelului solului Valorile pentru temperaturile indicative ale cladirilor situate deasupra nivelului solului in conformitate cu tabelul 5.2 de la punctul 5.3(2) din standard se aplica dupa cum urmeaza. Valorile de temperatura specificate in hartile izoterme din figurile 1 si 2 sunt folosite pentru temperatura maxima a aerului la umbra (Tmax) si pentru temperatura minima a aerului la umbra (Tmin). Pentru valorile efectelor radiatiei solare, T3, T4 si T5, valorile T3 = 5iC, T4 = 10iC si T5 = 15iC sunt folosite pentru elementele structurale orientate spre nord si est. Urmatoarele valori sunt folosite pentru elementele structurale orientate spre sud sau vest sau pentru elementele structurale orizontale: 1) T3 = 10iC, T4 = 20iC si T5 = 30iC pentru structurile cu o masa de izolare exterioara mare (de exemplu, structuri din beton de tip sandvici); sau 2) T3 = 18iC, T4 = 30iC si T5 = 42iC pentru structurile cu o masa de izolare exterioara mica (de exemplu, structuri din beton de tip sandvici cu o suprafata din foaie metalica). Atunci cind factorul de absorbtie este determinat, temperatura poate fi aleasa pe baza factorului de absorbtie, indiferent de culoarea suprafetei. Articolul 4 Temperaturi indicative pentru partile subterane ale cladirilor Valorile stabilite in tabelul 5.3 de la punctul 5.3(2) din standard T6 = 6iC, T7 = 4iC, T8 = -7iC si T9 = -4iC, sunt folosite ca valori indicative ale temperaturii pentru partile subterane ale cladirilor. Articolul 5 Izoterme ale temperaturilor minime si maxime ale aerului la umbra Informatiile privind temperaturile minime si maxime anuale ale aerului la umbra, mentionate la punctul A.1(1) din standard, pot fi gasite in figurile 1 si 2. Figura 1. Izoterme ale temperaturii minime a aerului la umbra (iC). Pot exista devieri locale considerabile in functie de topografie si de mediul construit. Figura 2. Izoterme ale temperaturii maxime a aerului la umbra (iC). Pot exista devieri locale considerabile in functie de topografie si de mediul construit. Temperaturile minime ale aerului la umbra reprezinta valorile cu o probabilitate anuala de a fi mai mici de 0,02, iar temperaturile maxime ale aerului la umbra reprezinta valorile cu o probabilitate anuala de a fi mai mari de 0,02. Valorile temperaturii aerului la umbra sunt adaptate in conformitate cu altitudinea nivelului marii prin scaderea cu 0,5iC per diferenta de altitudine de 100 m pentru temperatura minima a aerului la umbra si cu 1,0iC per diferenta de altitudine de 100 m pentru temperatura maxima a aerului la umbra. Exceptind cazul in care alte date sunt disponibile, valoarea de 10iC este folosita pentru temperatura initiala T0 mentionata la punctul A.1(3) din anexa A la standard. --- Prezentul decret intra in vigoare la [data] [luna] 2016. Prezentul decret se aplica proiectelor initiate dupa intrarea in vigoare a decretului. Prezentul decret abroga anexa nationala la standardul SFS-EN 1991-1-5 privind aplicarea eurocodurilor ]n domeniul constructiilor de cladiri, emisa de Ministerul Mediului la 5 noiembrie 2010. Helsinki, [data] [luna] 2016 2 Proiect 2 februarie 2016 